
EASYWIN Vinduesløfter 

Vinduesløfter : 

JLM teknik´s EASYWIN Vinduesløfter er med lav egen-
vægt på kun 20kg. kan monteres uden brug af værktøj.  

Sugekopperne er forsynet med visuel signal for lav vakuum. 

Justering af højde sker nemt og enkelt. 

Kan anvendes på stillads. Standard er fodpladen for combi-
dæk. 

Bommen med sugekopper kan anvendes vertikal eller hori-
sontal. Indstilles uden brug af værktøj. 

 FAKTA: 

• Max. belastning op til 114kg ved brug af                  
2 sugekopper som vist. 

• Standard Vinduesløfter er med 2 sugekopper.  

• Udført i letvægtsmateriale. Egenvægt er 20kg. 

• Hæve/sænke snekkegear funktionen sker med 
batteriboremaskine 1/4” adapter. 

• 2 forskellige ophængs punkter. 

• Visuel indikator for lav vakuum. 

• Gummi belægning på overlægger. 

• Minimal vedligehold. 

• Let at transportere. 
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Options: Holder for bom. 

Model for løft uden overligger 

Model Afstand f. Væg Løftehøjde center bom Egenvægt 

Standard 1000mm 3350mm 20kg. 

Standard 1300mm 3250mm 20kg. 

f./u Overligger 1000mm 3350mm 24.5kg. 

f/u Overligger 1300mm 3250mm 24.5kg. 


