
- Nærmest uopslidelig med soft start og    
  stop ved hjælp af frekvensomformer

KITO El-kædetalje
Type ER2
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KITO el-kædetalje, type ER2

En el-kædetalje af høj kvalitet fra Kito. El-kædetaljen kan klare op til 20 tons, og er lavet 
med et kompakt og stærkt trykstøbt aluminiumshus.

ER2 el-kædetaljen er udstyret med frekvensstyret teknologi for præcis positionering af 
lasten. Dette giver en sikker og nem arbejdsgang.

ER2 har en uendelig variabel hastig-
hedskontrol til særligt gnidningsfrit løft, 
sænkning og positionering af lasten.

Som et supplement til Kitos eksisteren-
de produktsortiment, tilbydes denne 
elektriske talje med trinløs hastighed 
og variabel hastighedskontrol. 

Hastigheden forbliver efter operatørens 
skøn og kan tilpasses hensigtsmæssigt til 
de forskellige arbejdsopgaver. Derfor kan 
arbejdsprocesserne optimeres i overens-
stemmelse hermed.

Betjeningsafbryderen har ingen trykpunk-
ter som i andre kontakter, men fungerer 
som en acceleratorpedal. 

Når der trykkes på kontakten, accelererer kædetaljen og bevæger sig til en bestemt po-
sition. Samtidig gemmes denne hastighed af den såkaldte læringsproces. Det kan senere 
reduceres eller forøges for andre bevægelsessekvenser. Derved kan løft og sænkning 
accelereres eller decelereres 16 (8) % af maksimal hastighed til 100 % af maksimal has
tighed, simpelthen ved at trykke på trykknappen.

ER2 el-kædetaljen er ideel til at eliminere 
load-bounce i udlæggeren eller traverskra-
nen, hvilket gør lastplacering sikker, nem og 
intuitiv for operatøren. Taljen er også perfekt 
til præcis placering i samleoperationer, eller 
i tilfælde hvor belastningen er delikat og 
værdifuldt.

ER2 Stepless Speed taljen arbejder med va-
riabel løftehastighed og er tilgængelig til et 
kapacitetsområde fra 125 kg til 5 ton.
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ER2 er kendt for sin ”soft start og stop” funktion - baseret 
på ramp-up og ramp-down hastighedskontrollen program-
meret i frekvensomformeren. Den er ideel til sarte belast-
ninger eller præcis belastningspositionering.

På samme måde som alle Kitos el-kædetaljer, er ER2 taljen 
standard med Kito klasse 8 NP type lastkæde. Den for-
niklede kæde er velkendt for sin korrosionsbestandighed, 
samt en superglat overflade, der reducerer slid. 

ER2 el-kædetaljen fås i følgende udgaver:

•	 Trinløs hastighed (Stepless Speed) 
Anvendes ved operatørønske om selvvalgt hastighed 

•	 Limit Lock 
Til gentagne, men forskellige afsætningssteder 

•	 Pharma  
Anvendes typisk i fødevareindustrien, i kontaminerede eller ætsende miljøer

Spørg vores eksperter i kranafdelingen for yderligere oplysninger

”ER2 el-kædetaljen er 
udstyret med drifts
time tæller, der viser 
driftstimer og antal 

hejs/sænkninger”
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1.	 Topkrog
2.	 Aluminiumshus
3.	 Kædekasse
4.	 Lastkæde
5.	 Styretryk m/nødstop
6.	 Lastkrog
7.	 Udvendig motor vinge
8.	 Elektronisk bremse
9.	 Motor beskyttelse
10.	 Højde/dybde stop
11.	 Gearkasse
12.	 Friktionsbremse

Løftekapacitet
•	 Fra 125 kg til 5 ton

Aluminiumshus
•	 For lav egenvægt

Ophæng
•	 Fås med ophængskrog, elek-

trisk eller manuel løbekat

Herudover får du
•	 Forbedret arbejds effektivitet
•	 Uendelig variabel hastigheds-

kontrol
•	 Maks. hejsehastighed/6:1 

(12:1)



”Elektromagnetisk bremse:
Bremsen aktiveres også ved 

strømsvigt,
så byrden ikke tabes”

Bæreevne

kg
Type 

Effekt

kW

Hejsehastighed 
m/min.

Lastkæde Egenvægt

kg

Egenvægt pr 
ekstra m kæde 

kgHøj Lav dim. mm kædeparter
125 ER2-001IH 0,56 16,6 2,8 / 1,4 4,3 1 27 0,42

250 
ER2-003IS 0,56 10,8 1,8 / 0,9 4,3 1 27 0,42
ER2-003IH 0,90 15,7 2,6 / 1,3 6 1 36 0,81

500 
ER2-005IL 0,56 4,5 0,8 / 0,4 6 1 32 0,81
ER2-005IS 0,90 8,5 1,4 / 0,7 6 1 36 0,81

1000 
ER2-010IL 0,90 4,2 0,7 / 0,3 7,7 1 45 1,33
ER2-010IS 1,80 8,2 1,4 / 0,7 7,7 1 52 1,33

1600 ER2-016IS 1,80 5,3 0,9 / 0,4 10,2 1 72 2,30

2000 
ER2-020IL 1,80 4,3 0,7 / 0,4 10,2 1 73 2,30
ER2-020IS 3,50 8,2 1,4 / 0,7 10,2 1 89 2,30

2500 ER2-025IS 3,50 6,6 1,1 / 0,6 11,2 1 100 2,80
3200 ER2-032IS 3,50 5,2 0,9 / 0,4 10,2 2 105 4,70
5000 ER2-050IS 3,50 3,3 0,6 / 0,3 11,2 2 128 5,60

Bæreevne

kg
Type 

Effekt

kW

Kørehastighed

m/min.

Flangebredde B mm Min. kurve
radius 

mm

Egenvægt 

kgStandard Mulighed

125 ER2M-001IH-S/L 0,4 20 (10) 58 - 153 154 - 305 800 58

250 
ER2M-003IS-S/L 0,4 20 (10) 58 - 153 154 - 305 800 58
ER2M-003IH-S/L 0,4 20 (10) 58 - 153 154 - 305 800 67

500 
ER2M-005IL-S/L 0,4 20 (10) 58 - 153 154 - 305 800 63
ER2M-005IS-S/L 0,4 20 (10) 58 - 153 154 - 305 800 67

1000 
ER2M-010IL-S/L 0,4 20 (10) 58 - 153 154 - 305 800 75
ER2M-010IS-S/L 0,4 20 (10) 58 - 153 154 - 305 800 82

1600 ER2M-016IS-S/L 0,4 20 (10) 82 - 178 179 - 305 800 110

2000 
ER2M-020IL-S/L 0,4 20 (10) 82 - 178 179 - 305 800 111
ER2M-020IS-S/L 0,4 20 (10) 82 - 178 179 - 305 800 127

2500 ER2M-025IS-S/L 0,4 20 (10) 100 - 178 179 - 305 1000 150
3200 ER2M-032IS-S/L 0,4 20 (10) 100 - 178 179 - 305 1000 153
5000 ER2M-050IS-S/L 0,75 20 (10) 100 - 178 179 - 305 1800 198

Forhandler:

	 Erhvervsparken 2
	 9500 Hobro
	 Tlf. 9857 6060
	 info@jlmteknik.dk


