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Lyftvagn Newton 100 
Att arbeta effektivt innebär att arbeta tryggt och bekvämt. Använd 
Newton 100 för hantering av gods upp till 100 kg. Fast monterat ma-
növerdon på pelaren, On/Off knapp, Batteriindikator och lös batteri-
laddare. 
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Att arbeta effektivt innebär att arbeta tryggt och bekvämt. Använd Newton 100 för hantering av gods upp till 100 kg. Fast 
monterat manöverdon på pelaren, On/Off knapp, Batteriindikator och lös batteriladdare. 
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Artikel M4600000 M4600001 M4600002 

Består av M4210023-03 + H9350 M4210024-03+ H9350 M4210025-03 + H9350 

Lyftkapacitet 100 kg 100 kg 100 kg 

Max lyfthöjd 1535 mm 1735 mm 2035 mm 

Min lyfthöjd 140 mm 140 mm 140 mm 

Yttermått LxBxH 875x525x1870 mm 875x525x2070 mm 875x525x2370 mm 

Lyftverktyg Plattform Plattform Plattform 

Storlek plattform 485x460 mm 485x460 mm 485x460 mm 

Lyfthastighet 100 mm/sec 100 mm/sec 100 mm/sec 

Batterier 2 x 7,5 Ah, 12V 2 x 7,5 Ah, 12V 2 x 7,5 Ah, 12V 

Laddningsspänning 100-240 V 100-240 V 100-240 V 

Laddare 24 V, 1 A 24 V, 1 A 24 V, 1 A 

Kapslingsklass IP 41 IP 41 IP 41 

Hjuldiameter 75 / 100 mm 75 / 100 mm 75 / 100 mm 

Material Rfr, Alu, ABS Rfr, Alu, ABS Rfr, Alu, ABS 

Övrigt 1 QCS QCS QCS 
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