AFDELING VEST: HOBRO
AFDELING @ST: GREVE

Zeven-lpfteag

Danskproduceret, brugervenligt |¢ftedg for I#ft af og lodrette plader/vinduer.
Loftedget kan tilte emnet 7 grader samt rotere det 90 grader — begge dele
med pneumatiske cylindre.

Lofteevne pa op til 500 kg

Leveres med 4 stk. 11” sugekopper

Haner pa sugekopperne, sa de enkeltvis kan
lukkes af

125 mm udhaeng pa sugekopperne

Hver sugekop kan fjedre 10 mm

Flytbare arme pa hovedbom, og flytbare
sugekopper pa armene

Minimumsvaegt pa byrde pa 15 kg

Justerbart tyngdepunkt gverst pa Igfteaget
Knapper til taeend og sluk af vakuum samt til tilt
og rotation af emne

Indbygget sikkerhedsswitch for afstilling (keede
skal vaere slaekket)

Ved afstilling blaeses trykluft ud i
sugekopperne, sa emnet friggres hurtigt
Vakuummeter for vakuumniveau

Forsynes med trykluft pa 6-6,5 bar
CE-godkendt og overholder EN13155.
Egenvaegt pa 80 kg

Sparekit, der reducerer luftforbruget
Elektrisk aktuator, der ggr rotationen steerkere — hvis der f.eks. skal
Igftes udenfor emnets tyngdepunkt
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