
  
 

 

 

 

- Løfteevne på op til 35 kg. 

- Leveres med JLM vakuumløfter. 

- Med plads til en europalle på fundamentet 

(800 x 1200 mm)  

- Kranen måler 800 x 1500 mm x 2500, når 

kransøjlen er løftet helt op. Når kransøjlen er 

helt nede, er højden 1900 mm.  

- Kranarmen kan låses, så den sidder fast under 

transport. 

- Maksimal løftehøjde fra fodplade: 1030 mm.  

- Maksimal løftehøjde fra gulv: 1300 mm.  

- Indbygget parkeringsstander for my-

manøvrehåndtaget.  

- Kransøjle hejses nemt og ubesværet med et 

spil og låses med en pal igennem søjlen.  

- Kransøjlen kan låses for hver 200 mm. 

- Afbryder til vakuumpumpen er monteret 

under skjold.  

- 9 meter strømkabel. 

- Tilsluttes 400v 50 Hz.  

- Gaffellommer på undersiden, så kranen kan 

løftes og flyttes med truck.  

- Egenvægt på 640 kg. 

- CE-godkendt. 

1.2 - Redigeret d. 28/10-2020 

Danskproduceret, brugervenlig minikran, der kan bruges 

til lægning af klinker og fliser. Klinkerne kan løftes 

vandret og lodret. Kranen kan flyttes uden brug af 

maskiner og har 4 hjul, hvoraf de 2 kan låses.    

JLM klinkeløfter 
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