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Indhold

JLM vakuumløftere -
Løfter din produktion til 
nye højder
JLM teknik har i mere end 25 år arbejdet målrettet med 
vakuumløftere. Med modellerne Alpha, My og Tau har vi 
ønsket at skabe vakuumløftere af højeste kvalitet i et 
moderne og tidssvarende design. 

Vi har udviklet vakuumløfterne ud fra kendt funktionalitet, 
men anvendt de nyeste teknologier med fokus på at skabe 
en vakuumløfter, man har lyst til at bruge, samtidigt er 
det sikkert, nemt og intuitivt for dine medarbejdere at 
arbejde med i dagligdagen.

JLM teknik er en velkonsolideret, privatejet virksomhed, der i 
mere end 25 år har arbejdet intensivt med løsninger indenfor 
løfteudstyr og håndtering.

Vi er i dag en virksomhed, der er totalleverandør af løfteudstyr, 
hvoraf meget er egenproduktion. I Danmark sælger vi direkte til 
slutbruger. Det betyder, at vi ved hvad kunderne efterspørger. Vi 
har udvikling og produktion i samme hus, og kan hurtigt tilpasse 
vores produkter til kundernes ønsker og behov.

Egenproduktion:
•	 Aluminiums traverssystem op til 1500kg
•	 Svingkraner op til 1000kg
•	 Standardprogram af løfteåg: Pladeløfteåg, glasløfteåg, 

folierulleløfteåg
•	 Vakuumløftere/slangeløftere
•	 Skræddersyede løfteåg

JLM teknik og det sunde arbejdsmiljø
Hjælpemidler har en stor betydning for virksomheders arbejdsmiljø. Hos JLM 
teknik har vi stor fokus på ergonomi og ønsker at være et aktiv for sundere 
arbejdsmiljø og forebygge overbelastningsskader. Vi ved at et af nøgleordene 
er at anskaffe løfteudstyr, som brugerne får glæde af i deres daglige 
arbejdsgange. Det faktum, at vores løfteudstyr også bidrager med højere 
effektivitet i de fleste sammenhænge, er en helt anden sag.
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Hvad er en vakuumløfter?
Vakuumløfteren blev udviklet tilbage i 1980´erne, hvor nogle 
ildsjæle for første gang begyndte at anvende vakuum i en 
løfteslange, for på den måde at hæve og sænke en byrde.

Vakuumløfteren består i grove træk af en vakuumpumpe, 
en løfteslange, et manøvrehåndtag og en sugefod. 
Vakuumpumpen er den eneste energikilde, og fås i mange 
forskellige varianter med forskellige vakuumdybder, mbar og 
flow m³/h. 

Vakuumpumpen laver undertryk. Ved regulering af 
undertrykket, kan man bestemme om vakuumslangen skal 
trække sig sammen eller strække sig ud. Så ved regulering 
af undertrykket kan man altså få vakuumslangen til at hæve 
eller sænke sig.

Reguleringen af undertrykket sker i manøvrehåndtaget, hvor 
operatøren trinløst kan lukke ”falsk” luft ind i systemet, og 
på den måde bestemme om slangen skal hæve eller sænke 
sig. Det undertryk der er i vakuumslangen, er det samme 
undertryk sugekoppen bruger til at fastholde emnet.

Mange vil spørge sig selv om ikke sugekoppen slipper byrden, 
når der lukkes ”falsk” luft ind i systemet? Og svaret er nej. 
Vakuumløfteren er konstrueret på en sådan måde, at den 
bliver ved med at fastholde byrden, selvom der lukkes ”falsk” 
luft ind. Det er dog vigtigt at understrege, at forholdet 
mellem areal i løfteslange og sugekop skal have de korrekte 
og anviste forhold.

Sikkerhed

JLMs vakuumløfter er som sagt drevet af en vakuumpumpe. 
Takket være en returventil i toppen af løfteslangen kan 
undertrykket bevares, selvom vakuumpumpen går i stå. 
Det betyder at løfteslangen under kontrollerede forhold vil 
”strække” sig ud og sugefoden vil IKKE slippe byrden, før 
der er kontakt med gulvet eller andet fast underlag. Når 
løfteslangen ”strækker” sig ud under sænkebevægelsen, 
vil der desuden opstå et egenvakuum, som bremser selve 
sænkebevægelsen yderligere. 

Hvis byrden er for tung eller luftgennemstrømningen i emnet 
er for stor, vil der ikke være tilstrækkelig med undertryk til at 
løfte byrden. JLM vakuumløfter løfter aldrig tungere byrder 
end den kan klare, ved den rigtige dimensionering af løsning.

Hvor meget må du løfte?

Udgangspunktet for vurderingen af løft er byrdens vægt 
og dens afstand fra ryggen under løftet (rækkeafstanden). 
Rækkeafstanden (R) ganget med byrdens vægt giver et 
udtryk for den ydre belastning på ryggen.

Rødt område: Løft i det røde område anses for klart 
sundhedsskadelige. Der skal umiddelbart træffes 
foranstaltninger for at imødegå risikoen.

Gult område: Løft i det gule område betyder, at der skal 
foretages en nærmere vurdering af de øvrige faktorer (se 
senere) for at afgøre, om de forværrer belastningen, så 
løftet må anses for sundhedsskadeligt.

I den øverste del af det gule område er løftet kun acceptabelt, 
hvis det udføres under optimale forhold. Det vil sige, at 
hele løftet foregår midt foran kroppen, mellem midtlår- og 
albuehøjde, at byrden er beregnet til håndtering, at der er 
mindst to minutter mellem løftene, at der ikke udføres bæring, 
at fodfæstet er stabilt, og at klimaet er passende.

I den midterste del af det gule område er antallet og graden 
af forværrende faktorer afgørende for, om løftet kan være 
sundhedsskadeligt.

Hvis belastningen ved løftet ligger i nærheden af det grønne 
område, skal der normalt være flere forværrende faktorer 
til stede, før løftet betragtes som sundhedsskadeligt. I nogle 
tilfælde kan en enkelt faktor, f.eks. arbejdsstillingen, være 
så belastende, at løft nederst i det gule område kan medføre 
sundhedsskade.

JLM vakuumløfter kan anvendes til 
mange type af produkter

JLM vakuumløfter kan ved den rigtige sammensætning, 
anvendes til effektiv, sikker og skånsom håndtering af meget 
varierende emner. Disse materialer kan f.eks. være pap, træ, 
glas, metal, papir, plast, sten og flamingo. En vakuumløfter 
kan også anvendes til mange forskellige typer overflader: 
Glatte, runde, ovale, ujævne, utætte, dørkplader.

Løsninger til et sundt og sikkert arbejdsmiljø !

Når man skal kigge på løfteløsninger, er der mange faktorer 
der skal i spil. Det er først og fremmest ergonomi, men også 
selve processen i løftet og håndtering, som er meget vigtigt 
at få analyseret. Vi er altid meget grundige i denne analyse og 
ved af erfaring, at det er meget vigtigt, at det udstyr der bliver 
leveret, er noget operatøren har lyst til at bruge igen og igen. 

Med en JLM vakuumløfter monteret i en af JLMs letløbende 
aluminiums traverskraner, får du markedets bedste og 
mest gennemtestede løsning. At bruge en JLM vakuumløfter 
er ganske simpelt. Det kræver ikke meget oplæring, og 
inden for ganske få timer vil operatøren være fortrolig 
med brugen af vakuumløfteren. Ganske enkelt fordi, det 

er operatøren der bestemmer. Operatøren vil opleve hvor 
sikkert det er at løfte, hvor hurtigt vakuumløfteren arbejder 
med blød, trinløs og meget smidig håndtering. Alt sammen 
styres af operatørens bevægelser. Der går ikke længe inden 
operatøren får følelsen af total frihed med en ”vægtløs” 
byrde, uden på nogen måde at miste den manuelle hurtighed 
i håndteringen.

JLM har et omfattende program af tilbehør og udstyr, der giver 
mulighed for at ændre eller udvide eksisterende løsninger, og på 
den måde løbende tilpasse dine fremtidige behov og krav.

Grønt område: Løft i det grønne område er normalt ikke 
sundhedsskadelige på grund af vægt og rækkeafstand.

Der skal altid udarbejdes en helhedsvurdering af 
arbejdet, inden der iværksættes foranstaltninger. Ved en 
helhedsvurdering skal alle faktorer tages i betragtning.
Ved arbejde, hvor der udføres mange løft pr. arbejdsdag, 
skal den samlede vægt tages i betragtning i vurderingen af, 
om arbejdet kan være sundhedsskadeligt.
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Typiske anvendelsesområder

Manuel håndtering af sække kan være noget af det mest 
uforudsigelige. 
Den kan være tung, det kan være svært at gribe fat i den 
på grund af dens form, materialet inde i sække kan måske 
forskyde sig. 

Ved valg af en vakuumløfter med de rigtige dimensioner, 
kan det blive en leg at løfte sække. Der er dog nogle 
forholdsregler der skal tages stilling til, når man vælger 
vakuumløfter for sække.

•	 Er sækken af et materiale, der kan holde til at blive løftet 
på uden at briste.

•	 Er sækken fremstillet af tæt materiale som f.eks. 
plast, eller porøst materiale som papir. Jo mere porøst 
materialet er, jo mere flow skal der være i vakuumløfteren.

•	 Er sækken løs, dvs. at materialet i sækken kan forskydes, 
skal der bygges grid (gitter) ind i sugehovedet for at 
forhindre at sækken suges op i vakuumløfteren.

Der kan også være andre forhold der gør sig gældende, 
derfor tilbyder JLM altid at lave et prøveløft med netop din 
sæk. Det sikrer at vi finder en løsning der også bliver brugt.

Løft af sække

Papkasser er i dag næsten en videnskab i sig selv. De fås 
i mange forskellige afskygninger og former. De kan være 
fremstillet i pap med forholdsvis lavt gennemsug, det vi 
kalder gode papkasser. Men det kan også være meget dårligt 
pap med højt gennemsug. Der er også særdeles stærke 
papkasser, hvor man bliver overrasket over, at de kan holde 
til emner med en vægt på over 100kg.

Der er også andre forhold der spiller ind, når der skal løftes 
papkasser: 

•	 Er kassen åben eller er der tape omkring, måske også 
strapexbånd. 

•	 Skal der løftes på toppen af kassen, eller måske på siden.
•	 Skal kasserne stables i højde eller omvendt.
•	 Skal papkassen roteres eller måske tiltes.

En ting er sikkert, for JLM er en papkasse ikke bare en 
papkasse. Vores mange års erfaring siger os, at vi tit bliver 
overraskede over papkasser.

Løft af papkasser
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Manuelt løft af plader, afhængig af størrelse, kræver tit og 
ofte to personer. Men med en vakuumløfter, bliver det let, og 
det er ikke besværligt for én person, at løfte, selv de største 
plader. Det øger effektiviteten væsentligt. Vakuumløfteren 
er perfekt til træplader, gipsplader, glas, metalplader, 
plastplader og flamingoplader. 

Mange anvender et traditionelt pladeløfteåg til løft af 
træplader, men har du tænkt over hvad der sker hvis 
energitilførslen afbrydes? Der er typisk meget gennemsug 
i en træplade. Det betyder at i det øjeblik energitilførslen 
afbrydes, slippes byrden næsten øjeblikkeligt. 

Det forholder sig anderledes med en vakuumløfter, der er 
dimensioneret korrekt. I det øjeblik energitilførslen afbrydes, 
vil vakuumslangen langsomt strække sig ud i fuld længde, så 
emnet når jorden inden sugekoppen slipper sit greb i pladen.

Der kan også være andre forhold i processen, der skal 
kigges på ved løft af plader:
•	 Skal pladerne stables i højde eller omvendt?
•	 Skal pladen tages vandret eller lodret?
•	 Måske skal den roteres eller tiltes 90°, måske 180°?
•	 Er pladen så tynd at den buer?
•	 Måske er der folie omkring pladen?
 
JLM teknik tager gerne udfordringen op med løft af dine 
plader. Vi har den nødvendige erfaring og viden.

Løft af plader

JLM teknik er vel nok den virksomhed i verden med størst 
erfaring i løft af forskellige emner med vakuumløftere. Vi 
har løst i hundredvis af forskellige opgaver til stor gavn for 
vores kunder.

JLM teknik betragter sig selv som værende markedsleder 
indenfor området, og er ikke bange for at dele ud af vores 
mere end 25 års erfaring.

Er du i tvivl om vi kan løse din opgave, er du meget 
velkommen til at kontakte os. Vi laver også meget gerne et 
prøveløft af netop dit emne i vores showroom. Har du lyst til 
selv at deltage, er du mere end velkommen.

En verden af løft
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Alpha

LØFTEENHED 120 140 160 180 200 230

Løfteslange ø [mm] 120 140 160 180 200 230

Maks. kapacitet [kg] 65 90 115 145 180 230

Slangelængde L [mm] 2750/3000/4000

PUMPE D25 F20 F30 F40

Effekt [kW] 3,0 3,0 4,6 7,2

Maks. flow [m3/h] 180 120 160 240

Vakuumdybde [%] 50 70 70 74

Støjniveau
(uden lydkasse)

[dB(A)] 70 78 78 80

Støjniveau
(i lydkasse)

[dB(A)] 66 60 61 62

•	 Robust vakuumløfter til de store og tunge opgaver
•	 Stort tilbehørs- / udstyrsprogram
•	 Intuitiv betjening, der følger operatørens bevægelser
•	 Højdepositionering med og uden byrde

Alpha håndtaget er udformet så 
det kan betjenes med én hånd 
eller begge hænder, alt afhængig 
af hvad operatøren foretrækker

Alpha er den klassiske og stærke vakuumløfter 
Alpha kan konfigureres til løft af emner fra 20kg 
og op til 230kg. I særlige tilfælde er det muligt at 
sammenbygge flere løfteslanger, så kapaciteten øges 
betragteligt.

Alpha har indbygget justeringsknap for 
højdepositionering uden byrde og med byrde. Det 
betyder at vakuumløfterens manøvrehåndtag altid 
står i den ønskede position, når operatøren ikke 
har fat i manøvrehåndtaget. En af fordelene ved 
det er, at operatøren ikke skal bukke sig efter 
manøvrehåndtaget. 

Som standard har Alpha altid trådløs betjening af 
vakuumpumpen indbygget. On/Off knappen er smart 
placeret på manøvrehåndtaget. Med trådløs start/
stop er det nemt og hurtigt for operatøren, at 
starte og stoppe pumpen, hvilket er med til at sænke 
energiforbruget væsentligt. Ligesom det giver tryghed 
for operatøren at stå med manøvrehåndtaget, når 
vakuumpumpen startes eller stoppes.

Alpha har et meget omfattende tilbehørsprogram, og JLM har 
hele tiden øje for at udvikle og optimere vores vakuumløftere.

Alpha fås også som rustfri ligesom vi har mulighed for at levere 
til ATEX zone II.

1

2

3

7

8

5
4

6

FUNKTIONALITETER
1.	 Ophængsøje med svirvel
2.	 Løfteslange
3.	 Beskyttelsesstrømpe
4.	 Højdepositionering med byrde
5.	 Trådløs start/stop af vakuumpumpe
6.	 Højdepositionering uden byrde
7.	 Styrehåndtag
8.	 Betjeningsgreb for hæve-/sænkefunktion

F20 pumpe m/frekvens
Varenr. 131200

D25 pumpe
Varenr. 131070

FrekvensF30 pumpe m/frekvens
Varenr. 131300

F40 pumpe m/frekvens
Varenr. 131400
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Alpha
Alpha Ø120mm / længde 2750mm / D25 pumpe

Alpha Ø120mm / længde 2750mm / F20 frekvens

Alpha Ø120mm / længde 2750mm / F30 frekvens

Alpha Ø120mm / længde 2750mm / F40 frekvens

Alpha Ø140mm / længde 2750mm / D25 pumpe

Alpha Ø140mm / længde 2750mm / F20 frekvens

Alpha Ø140mm / længde 2750mm / F30 frekvens

Alpha Ø140mm / længde 2750mm / F40 frekvens

Alpha Ø160mm / længde 2750mm / D25 pumpe

Alpha Ø160mm / længde 2750mm / F20 frekvens

Alpha Ø160mm / længde 2750mm / F30 frekvens

Alpha Ø160mm / længde 2750mm / F40 frekvens

Alpha Ø180mm / længde 2750mm / D25 pumpe

Alpha Ø180mm / længde 2750mm / F20 frekvens

Alpha Ø180mm / længde 2750mm / F30 frekvens

Alpha Ø180mm / længde 2750mm / F40 frekvens

Alpha Ø200mm / længde 2750mm / D25 pumpe

Alpha Ø200mm / længde 2750mm / F20 frekvens

Alpha Ø200mm / længde 2750mm / F30 frekvens

Alpha Ø200mm / længde 2750mm / F40 frekvens

Alpha Ø230mm / længde 2750mm / D25 pumpe

Alpha Ø230mm / længde 2750mm / F20 frekvens

Alpha Ø230mm / længde 2750mm / F30 frekvens

Alpha Ø230mm / længde 2750mm / F40 frekvens

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 / Kg

Dette diagram viser anbefalede ”vægtinterval” i kg., for 
at løfte emne i forhold til kombinationen af den aktuelle 
løfteslange og vakuumpumpe.

Diagrammet er kun vejledende og skal tages med forbehold, 
da mange faktorer har indflydelse på løftet. Forsøg at vælge 
en løfteslange med så stor diameter som muligt. Det giver en 
”blødere” og mere let bevægelse i løftet.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 / Kg

Non porøs

Porøs
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Komplet Alpha løfteanlæg består af

VARENR. KOMPLET ALPHA LØFTEANLÆG

111122520

Ø120mm. 2,75m. 

F20 frekvens m./trådløs start

111122525 D25 pumpe m./trådløs start

111122530 F30 frekvens m./trådløs start

111122540 F40 frekvens m./trådløs start

111142520

Ø140mm. 2,75m. 

F20 frekvens m./trådløs start

111142525 D25 pumpe m./trådløs start

111142530 F30 frekvens m./trådløs start

111142540 F40 frekvens m./trådløs start

111162520

Ø160mm. 2,75m. 

F20 frekvens m./trådløs start

111162525 D25 pumpe m./trådløs start

111162530 F30 frekvens m./trådløs start

111162540 F40 frekvens m./trådløs start

111182520

Ø180mm. 2,75m. 

F20 frekvens m./trådløs start

111182525 D25 pumpe m./trådløs start

111182530 F30 frekvens m./trådløs start

111182540 F40 frekvens m./trådløs start

111202520

Ø200mm. 2,75m. 

F20 frekvens m./trådløs start

111202525 D25 pumpe m./trådløs start

111202530 F30 frekvens m./trådløs start

111202540 F40 frekvens m./trådløs start

111232520

Ø230mm. 2,75m. 

F20 frekvens m./trådløs start

111232525 D25 pumpe m./trådløs start

111232530 F30 frekvens m./trådløs start

111232540 F40 frekvens m./trådløs start

Løfteslange m/håndtag Strømpe Pumpe Filterhus Trådløs start/stop

VARENR.
FLEKS FORLÆNGER-
HÅNDTAG

1412151 210*510 Komplet

1412161 210*610 Komplet

1412171 210*710 Komplet

1412181 210*810 Komplet

1412191 210*910 Komplet

14121125 210*1210 Komplet

1413151 310*510 Komplet

1413161 310*610 Komplet

1413171 310*710 Komplet

1413181 310*810 Komplet

1413191 310*910 Komplet

14131121 310*1210 Komplet

1414151 410*510 Komplet

1414161 410*610 Komplet

1414171 410*710 Komplet

1414181 410*810 Komplet

1414191 410*910 Komplet

14141121 410*1210 Komplet

1415151 510*510 Komplet

1415161 510*610 Komplet

1415171 510*710 Komplet

1415181 510*810 Komplet

1415191 510*910 Komplet

14151121 510*1210 Komplet

1417151 710*510 Komplet

1417161 710*610 Komplet

1417171 710*710 Komplet

1417181 710*810 Komplet

1417191 710*910 Komplet

14171121 710*1210 Komplet

Øvre lynkobling max. 175kg
Varenr. 151100

Nedre lynkobling max. 175kg
Varenr. 151200

Tilbehør til Alpha

Vippeled
Varenr. 151300 standard
Varenr. 151301 med lås

Udløserventil
Varenr. 151600 standard
Varenr. 151700 forlænget

VARENR.
FAST FORLÆNGER-
HÅNDTAG

14151 510 mm komplet

14161 610 mm komplet

14171 710 mm komplet

14181 810 mm komplet

14191 910 mm komplet

141121 1210 mm. komplet

Svirvel endeløs rotation
Varenr. 151500 Endeløs rotation
Varenr. 151501 Endeløs rotation 

4-position

VARENR. ALPHA LØFTER

1211225 Ø120 L = 2750 u/pumpe

1211425 Ø140 L = 2750 u/pumpe

1211625 Ø160 L = 2750 u/pumpe

1211825 Ø180 L = 2750 u/pumpe

1212025 Ø200 L = 2750 u/pumpe

1212325 Ø230 L = 2750 u/pumpe
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Alpha sugefødder

VARENR. OVAL
SLANGEDIAMETER MM.

120 140 160 180 200 230

161175275 Sækkesugefod 175*275 2,7

161205370 Sækkesugefod 205*370 4,7 3,4 2,6

161260455 Sækkesugefod 260*455 7,6 5,6 4,3 3,4 2,8

161175275G Grid 175*275

161205370G Grid 205*370

161260455G Grid 260*455

VARENR. RUND
SLANGEDIAMETER MM.

120 140 160 180 200 230

161250 Rund sugefod Ø250 4,3 3,2

161300 Rund sugefod Ø300 6,3 5,2 3,5 2,8

1161320 Rund sugefod Ø320 7,1 5,5 4,0 3,2 2,6

161360 Rund sugefod Ø360 9,0 6,6 5,1 4,0 3,2

VARENR. SUGEFOD
SLANGEDIAMETER MM.

120 140 160 180 200 230

161150210 Sugefod 150*210 2,8

161120315 Sugefod 120*315 3,3 2,5

161200290 Sugefod 200*290 5,1 3,8 2,9

161200315 Sugefod 200*315 5,6 4,1 3,1 2,5

161100430 Sugefod 100*430 3,8 2,8

VARENR. SUGEBOM 2-KOPS JUSTERBAR
SLANGEDIAMETER MM.

120 140 160 180 200 230

16121002005 100*200mm Bom 500mm

3,5 2,6
16121002008 100*200mm Bom 800mm

161210020012 100*200mm Bom 1200mm

161210020018 100*200mm Bom 1800mm

16121203155 120*315mm Bom 500mm

6,7 4,9 3,8 3,0
16121203158 120*315mm Bom 800mm

161212031514 120*315mm Bom 1200mm

161212031518 120*315mm Bom1800mm

16121502105 150*210mm Bom 500mm

5,6 4,1 3,1 2,5
16121502108 150*210mm Bom 800mm

161215021012 150*210mm Bom 1200mm

161215021018 150*210mm Bom 1800mm

16122002905 200*290mm Bom 500mm

10,3 7,5 5,8 4,6 3,7 2,8
16122002908 200*290mm Bom 800mm

161220029012 200*290mm Bom 1200mm

161220029018 200*290mm Bom 1800mm

16122003155 200*315mm Bom 500mm

11,1 8,2 6,3 5,0 4,0 3,0
16122003158 200*315mm Bom 800mm

161220031512 200*315mm Bom 1200mm

161220031518 200*315mm Bom 1800mm

Sikkerhedsfaktor ved vandret løft

VARENR. SUGEBOM 4-KOPS JUSTERBAR
SLANGEDIAMETER MM.

120 140 160 180 200 230

161410020086 100*200mm Bom 800mm arme 600mm 7,1 5,2 4,0 3,1 2,5

161412031586 120*315mm Bom 800mm arme 600mm 13,4 9,8 7,5 5,9 4,8 3,6

161415021086 150*210mm Bom 800mm arme 600mm 11,1 8,2 6,3 5,0 4,0 3,0

161420029086 200*290mm Bom 800mm arme 600mm 20,5 15,1 11,5 9,1 7,4 5,6

161420031586 200*315mm Bom 800mm arme 600mm 22,3 16,4 12,5 9,9 8,0 6,1

1614100200126 100*200mm Bom 1200mm arme 600mm 7,1 5,2 4,0 3,1 2,5

1614120315126 120*315mm Bom 1200mm arme 600mm 13,4 9,8 7,5 5,9 4,8 3,6

1614150210126 150*210mm Bom 1200mm arme 600mm 11,1 8,2 6,3 5,0 4,0 3,0

1614200290126 200*290mm Bom 1200mm arme 600mm 20,5 15,1 11,5 9,1 7,4 5,6

1614200315126 200*315mm Bom 1200mm arme 600mm 22,3 16,4 12,5 9,9 8,0 6,1

1614100200186 100*200mm Bom 1800mm arme 600mm 7,1 5,2 4,0 3,1 2,5

1614120315186 120*315mm Bom 1800mm arme 600mm 13,4 9,8 7,5 5,9 4,8 3,6

1614150210186 150*210mm Bom 1800mm arme 600mm 11,1 8,2 6,3 5,0 4,0 3,0

1614200290186 200*290mm Bom 1800mm arme 600mm 20,5 15,1 11,5 9,1 7,4 5,6

1614200315186 200*315mm Bom 1800mm arme 600mm 22,3 16,4 12,5 9,9 8,0 6,1

Sikkerhedsfaktor ved vandret løft

VARENR. SUGEBOM 4-KOPS JUSTERBAR
SLANGEDIAMETER MM.

120 140 160 180 200 230

161411086 Ø110mm Bom 800mm arme 600mm 3,4 2,5

161415086 Ø150mm Bom 800mm arme 600mm 6,3 4,6 3,5 2,8

1614110126 Ø110mm Bom 1200mm arme 600mm 3,4 2,5

1614150126 Ø150mm Bom 1200mm arme 600mm 6,3 4,6 3,5 2,8

Kundetilpassede løsninger 
udvikles og fremstilles på 
vores fabrik, så vi fra A-Z 
er tæt på processen.
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VARENR. ADAPTER TOP KOMPLET

1725124 Ø120

1725144 Ø140

1725164 Ø160

1725184 Ø180

1725204 Ø200

1725234 Ø230

Manøvreboks Alpha 
Varenr. 182502

VARENR. LØFTESLANGE LØS

17261025 Ø100*2750

17261040 Ø100*4000

17261225 Ø120*2750

17261230 Ø120*3000

17261240 Ø120*4000

17261425 Ø140*2750

17261430 Ø140*3000

17261440 Ø140*4000

17261625 Ø160*2750

17261630 Ø160*3000

17261640 Ø160*4000

17261825 Ø180*2750

17261830 Ø180*3000

17261840 Ø180*4000

17262025 Ø200*2750

17262030 Ø200*3000

17262040 Ø200*4000

17262325 Ø230*2750

17262330 Ø230*3000

17262340 Ø230*4000

Reservedele til Alpha

Komplet filterhus
Varenr. 132510 standard
Varenr. 132510S rustfri

Manøvrehåndtag
Varenr. 182500 Ø100 til Ø180
Varenr. 182550 Ø200 til Ø230

Filterelement
Varenr. 132511

Vakuumhus Alpha
Varenr. 182501

VARENR. SÆKKESUGELÆBER

1628175275 175*275 f. 161175275

1628205370 205*370 f. 161205370

1628260455 260*455 f. 161260455

1628250 Ø250

1628300 Ø300

1628320 Ø320

1628360 Ø360

VARENR. SUGELÆBER

1628100200 100*200 Sort

1628100200W 100*200 Grå

1628120315 120*315 Sort

1628150210 150*210 Sort

1628150210W 150*210 Grå

1628200290 200*290 Sort

1628200290W 200*290 Grå

1628200315 200*315 Sort

1628200315W 200*315 Grå

162895430 95*430 Sort

VARENR. LØFTESLANGE KOMPLET

172610252 Ø100*2750 m/ Top & Bund

172610402 Ø100*4000 m/ Top & Bund

172612252 Ø120*2750 m/ Top & Bund

172612302 Ø120*3000 m/ Top & Bund

172612402 Ø120*4000 m/ Top & Bund

172614252 Ø140*2750 m/ Top & Bund

172614302 Ø140*3000 m/ Top & Bund

172614402 Ø140*4000 m/ Top & Bund

172616252 Ø160*2750 m/ Top & Bund

172616302 Ø160*3000 m/ Top & Bund

172616402 Ø160*4000 m/ Top & Bund

172618252 Ø180*2750 m/ Top & Bund

172618302 Ø180*3000 m/ Top & Bund

172618402 Ø180*4000 m/ Top & Bund

172620252 Ø200*2750 m/ Top & Bund

172620302 Ø200*3000 m/ Top & Bund

172620402 Ø200*4000 m/ Top & Bund

172623252 Ø230*2750 m/ Top & Bund

172623302 Ø230*3000 m/ Top & Bund

172623402 Ø230*4000 m/ Top & Bund

VARENR. BESKYTTELSESSTRØMPE

172610251 Ø100*2750

172610401 Ø100*4000

172612251 Ø120*2750

172612301 Ø120*3000

172612401 Ø120*4000

172614251 Ø140*2750

172614301 Ø140*3000

172614401 Ø140*4000

172616251 Ø160*2750

172616301 Ø160*3000

172616401 Ø160*4000

172618251 Ø180*2750

172618301 Ø180*3000

172618401 Ø180*4000

172620251 Ø200*2750

172620301 Ø200*3000

172620401 Ø200*4000

172623251 Ø230*2750

172623301 Ø230*3000

172623401 Ø230*4000

Bundventil komplet
Varenr. 182504

Alpha med Totem forlænger-
håndtag og udløserventil for 
stabling i højden

VARENR. BLÅ SUGELÆBE

16282053701 Blå 205*370 f. 161205370

16282604551 Blå 260*455 f. 161260455

Blå Sugelæbe  
JLM´s Blå sugelæbe til sækkesugefødder er meget velegnet 
til fødevareindustrien, da den blå som farve er en unaturlig 
farve, hvor der kan laves visuel detektering. 

Vi gør opmærksom på, at sugelæben ikke er godkendt efter 
FDA eller EU direktiv 2004/35, men vi kan garantere, at der 
ikke er anvendt farlige kemiske stoffer.
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My
My er den lille klassiske vakuumløfter
Vores vakuumløfter model My, er den lille klassiske 
vakuumløfter for løft af emner op til 80kg. 
Vakuumløfteren egner sig perfekt til løft af mindre 
emner som papkasser, træplader, glas mm., og kan 
konfigureres på mange måder.

My har indbygget justeringsknap for højdepositionering 
uden byrde og med byrde. Det betyder at 
vakuumløfterens manøvrehåndtag altid står i den 
ønskede position, når operatøren ikke har fat i 
manøvrehåndtaget. En af fordelene ved det er, at 
operatøren ikke skal bukke sig efter manøvrehåndtaget.

Som standard har My altid trådløs betjening af 
vakuumpumpen indbygget. On/Off knappen er 
smart placeret på manøvrehåndtaget. Med trådløs 
start/ stop er det nemt og hurtigt for operatøren, 
at starte og stoppe pumpen, hvilket er med til at 
sænke energiforbruget væsentligt. Ligesom det giver 

LØFTEENHED 80 100 120 140

Løfteslange ø [mm] 80 100 120 140

Maks. kapacitet [kg] 30 47 63 80

Løfteslang L [mm] 2750/3000/4000

PUMPE 802 902 D25 F20

Effekt [kW] 1,3 2,4 3,0 3,0

Maks. flow [m3/h] 40 90 180 120

Vakuumdybde [%] 90 90 50 70

Støjniveau
(uden lydkasse)

[dB(A)] 74 77 70 75

Støjniveau
(i lydkasse)

[dB(A)] 64 65 65 60

802 pumpe
Varenr. 231802

902 pumpe
Varenr. 231902

F20 pumpe m/frekvens
Varenr. 131200

D25 pumpe
Varenr. 131070

Frekvens

tryghed for operatøren at stå med manøvrehåndtaget, når 
vakuumpumpen startes eller stoppes.

My har et meget omfattende tilbehørsprogram, og JLM har hele 
tiden øje for at udvikle og optimere vores vakuumløftere. My fås også 
som rustfri ligesom vi har mulighed for at levere til ATEX zone II.

•	 Manøvrehåndtag med ergonomi i særklasse
•	 Stort tilbehørs- / udstyrsprogram
•	 Intuitiv betjening, der følger operatørens bevægelser
•	 Højdepositionering med og uden byrde

My vakuumløfteren der 
passer perfekt til den lille 
hånd. Betjenes let og sikkert 
med én hånd. Kort sagt: 
Ergonomi i særklasse

FUNKTIONALITETER
1.	 Ophængsøje med svirvel
2.	 Løfteslange
3.	 Beskyttelsesstrømpe
4.	 Højdepositionering med byrde
5.	 Trådløs start/stop af vakuumpumpe
6.	 Højdepositionering uden byrde
7.	 Styrehåndtag
8.	 Betjeningsgreb for hæve-/sænkefunktion

1

2

3

7

8

5

4

6
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My
My Ø80mm / længde 2750mm / 802 pumpe

My Ø80mm / længde 2750mm / 902 pumpe

My Ø80mm / længde 2750mm / D25 pumpe

My Ø80mm / længde 2750mm / F20 frekvens

My Ø100mm / længde 2750mm / 802 pumpe

My Ø100mm / længde 2750mm / 902 pumpe

My Ø100mm / længde 2750mm / D25 frekvens

My Ø100mm / længde 2750mm / F20 frekvens

My Ø120mm / længde 2750mm / 802 pumpe

My Ø120mm / længde 2750mm / 902 pumpe

My Ø120mm / længde 2750mm / D25 pumpe

My Ø120mm / længde 22750mm / F20 frekvens

My Ø140mm / længde 2750mm / 802 pumpe

My Ø140mm / længde 2750mm / 902 pumpe

My Ø140mm / længde 2750mm / D25

My Ø140mm / længde 2750mm / F20 frekvens

Dette diagram viser anbefalede ”vægtinterval” i kg., for 
at løfte emne i forhold til kombinationen af den aktuelle 
løfteslange og vakuumpumpe.

Diagrammet er kun vejledende og skal tages med forbehold, 
da mange faktorer har indflydelse på løftet. Forsøg at vælge 
en løfteslange med så stor diameter som muligt. Det giver en 
”blødere” og mere let bevægelse i løftet.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 / Kg

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 / Kg

Non porøs

Porøs
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Komplet My løfteanlæg består af

VARENR. KOMPLET MY LØFTEANLÆG

211082520

Ø80mm. 2,75m.

F20 m/trådløs start

211082525 D25 m/trådløs start

211082530 F30 m/trådløs start

2110825802 P802 m/trådløs start

2110825902 P902 m/trådløs start

211102520

Ø100mm. 2,75m.

F20 m/trådløs start

211102525 D25 m/trådløs start

211102530 F30 m/trådløs start

2111025802 P802 m/trådløs start

2111025902 P902 m/trådløs start

211122520

Ø120mm. 2,75m.

F20 m/trådløs start

211122525 D25 m/trådløs start

211122530 F30 m/trådløs start

2111225802 P802 m/trådløs start

2111225902 P902 m/trådløs start

211142520

Ø140mm. 2,75m.

F20 m/trådløs start

211142525 D25 m/trådløs start

211142530 F30 m/trådløs start

2111425802 P802 m/trådløs start

2111425902 P902 m/trådløs start

Løfteslange m/håndtag Strømpe Pumpe Filterhus Trådløs start/stop

Tilbehør til My og Tau

VARENR. MY LØFTER

2210825 Ø80 L=2750 u/pumpe

2211025 Ø100 L=2750 u/pumpe

2212825 Ø120 L=2750 u/pumpe

2214825 Ø140 L=2750 u/pumpe

VARENR. FAST FORLÆNGER

2425250 Forlænger håndtag 250mm

2425500 Forlænger håndtag 500mm

2425750 Forlænger håndtag 750mm

VARENR. VIPPELED

251300 Standard

251301 Med lås

VARENR. UDLØSERVENTIL

251600

251601 Forlænget

VARENR. FLEKS. FORLÆNGERHÅNDTAG

2412151 210*510mm.

2413131 310*310mm.

2412530 250*300mm.

2412550 250*500mm.

2412570 250*700mm.

2414530 450*300mm.

2414550 450*500mm.

2414570 450*700mm.

2416530 650*300mm.

2416550 650*500mm.

2416570 650*700mm.

VARENR. LMC FORLÆNGERHÅNDTAG

2414151 410*510mm.

2414171 410*710mm.

2414191 410*910mm.

2416151 610*510 mm.

2416171 610*710 mm.

2416191 610*910mm.

VARENR. SVIRVEL ENDELØS ROTATION

251500 Endeløs rotation

251501 Endeløs rotation 4-position

VARENR. LYNKOBLING ØVRE, MAX 80 KG.

251100

VARENR. LYNKOBLING NEDRE, MAX 80 KG.

251200
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My og Tau sugefødder

VARENR. SUGEBOM 2-KOPS JUSTERBAR
SLANGEDIAMETER MM.

80 100 120 140

26121002005 100*200mm Bom 500mm
8,0 5,1 3,5 2,6

26121002008 100*200mm Bom 800mm

26121203155 120*315mm Bom 500mm
15,0 9,6 6,7 4,9

26121203158 120*315mm Bom 800mm

26121502105 150*210mm Bom 500mm
12,5 8,0 5,6 4,1

26121502108 150*210mm Bom 800mm

26122002905 200*290mm Bom 500mm
23,1 14,8 10,3 7,5

26122002908 200*290mm Bom 800mm

26122003155 200*315mm Bom 500mm
25,1 16,1 11,1 8,2

26122003158 200*315mm Bom 800mm

Sikkerhedsfaktor ved vandret løft

VARENR. OVAL
SLANGEDIAMETER MM.

80 100 120 140

261100315 Sækkesugefod 100*315 3,8 2,4

261125245 Sækkesugefod 125*245 3,7 2,4

261150290 Sækkesugefod 150*290 5,6 3,6 2,5

261100315G Grid til sækkesugefod 100*315

261125245G Grid til sækkesugefod 125*245

261150290G Grid til sækkesugefod 150*290

VARENR.
SLANGEDIAMETER MM.

80 100 120 140

261000 Tikan 4*Ø110 C=140 7,6 4,8 3,4 2,5

261001 Tokan 2*Ø110 C=140 3,8 2,4

261005 Poståg 2*Ø150 C=240 m/krog 7,0 4,5 3,1 2,3

261150 Sugekop NPK Ø150 m/ My - Tau adapter 3,5 2,3

261150S Sugekop SIL Ø150 m/ My - Tau adapter 3,5 2,3

261006 Sugefod H 4*Ø110 C=200 * C=400 7,6 4,8 3,4 2,5

VARENR.
SLANGEDIAMETER MM.

80 100 120 140

261100200 Sugefod 100*200 4,0 2,5

261150210 Sugefod 150*210 6,3 4,0 2,8

261095430 Sugefod 95*430 8,1 5,2 3,7 2,7

261120315 Sugefod 130*315 7,5 4,8 3,3 2,5

261200290 Sugefod 200*290 11,5 7,4 5,1 3,8

261200315 Sugefod 200*315 1,55 8,0 5,6 4,1

Tikan 4*Ø110 C=140
Varenr. 261000

Fikan 4*Ø110 C=140
Varenr. 261004

Poståg 2*Ø150 C=240 m/krog
Varenr. 261005

Sugefod H 4*Ø110 C=200 * C=400
Varenr. 261006

Sugekop Ø150
Varenr. 261150 NPK
Varenr. 261150S SIL

Tokan 2*Ø110 C=140
Varenr. 261001

Alpha monteret med sugefod 
for betonfliser
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VARENR. SUGELÆBER

1628100200 100*200 Sort

1628100200W 100*200 Grå

1628120315 120*315 Sort

1628150210 150*210 Sort

1628150210W 150*210 Grå

1628200290 200*290 Sort

1628200290W 200*290 Grå

1628200315 200*315 Sort

1628200315W 200*315 Grå

162895430 95*430 Sort

VARENR. LØFTESLANGE LØS

1726825 Ø80*2750

1726830 Ø80*3000

1726840 Ø80*4000

17261025 Ø100*2750

17261030 Ø100*3000

17261040 Ø100*4000

17261225 Ø120*2750

17261230 Ø120*3000

17261240 Ø120*4000

17261425 Ø140*2750

17261430 Ø140*3000

17261440 Ø140*4000

Manøvreboks My
Varenr. 282502

Reservedele til My

Komplet filterhus
Varenr. 132510 standard
Varenr. 132510S rustfri

Vakuumhus My
Varenr. 282501

VARENR. SÆKKESUGELÆBER

2628100315 100*315 f. 261100315

2628125245 125*245 f. 261125245

2628150290 150*290 f. 261150290

VARENR. LØFTESLANGE KOMPLET

272608252 Ø80*2750 m/ Top & Bund

272608302 Ø80*3000 m/ Top & Bund

272608402 Ø80*4000 m/ Top & Bund

272610252 Ø100*2750 m/ Top & Bund

272610302 Ø100*3000 m/ Top & Bund

272610402 Ø100*4000 m/ Top & Bund

272612252 Ø120*2750 m/ Top & Bund

272612302 Ø120*3000 m/ Top & Bund

272612402 Ø120*4000 m/ Top & Bund

272614252 Ø140*2750 m/ Top & Bund

272614302 Ø140*3000 m/ Top & Bund

272614402 Ø140*4000 m/ Top & Bund

VARENR. BESKYTTELSESSTRØMPE

17268251 Ø80*2750

17268301 Ø80*3000

17268401 Ø80*4000

172610251 Ø100*2750

172610301 Ø100*3000

172610401 Ø100*4000

172612251 Ø120*2750

172612301 Ø120*3000

172612401 Ø120*4000

172614251 Ø140*2750

172614301 Ø140*3000

172614401 Ø140*4000

Manøvrehåndtag My
Varenr. 282500 Ø80 til Ø120

Varenr. 282599 Ø140

Filterelement
Varenr. 132511

My med fleksibel forlænger- 
håndtag og udløserventil
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Tau
Tau er den høj eksplosive og aggressive vakuumløfter
Tau er en vakuumløfter med pistolgreb for løft af emner  
op til 65kg. Vakuumløfteren egner sig perfekt til løft hvor 
der skal løftes mindre emner som papkasser, plader mm., 
og hvor der ønskes høj frekvens i løftehastighed.

Tau er specielt velegnet i logistikcenter eller generelt hvor 
der er krav om høj hastighed hed i løft.

Tau har indbygget justeringsknap for højdepositionering 
uden byrde. 

Som standard har Tau altid trådløs betjening af 
vakuumpumpen indbygget. On/Off knappen er smart placeret 
på manøvrehåndtaget. Med trådløs start/ stop er det nemt og 
hurtigt for operatøren, at starte og stoppe pumpen, hvilket er 
med til at sænke energiforbruget væsentligt. 

Ligesom det giver tryghed for operatøren at stå med 
manøvrehåndtaget, når vakuumpumpen startes eller stoppes. 

LØFTEENHED 80 100 120

Løfteslange ø [mm] 80 100 120

Maks. kapacitet [kg] 30 47 65

Løfteslang L [mm] 2750/3000/4000

PUMPE 802 902

Effekt [kW] 1,3 2,4

Maks. flow [m3/h] 40 90

Vakuumdybde [%] 90 90

Støjniveau (uden lydkasse) [dB(A)] 74 77

Støjniveau (i lydkasse) [dB(A)] 64 65

802 pumpe
Varenr. 231802

902 pumpe
Varenr. 231902

Tau har et meget omfattende tilbehørsprogram, og JLM har 
hele tiden øje for at udvikle og optimere vores vakuumløftere. 

Tau er vores vakuumløfter 
bedst egnet til løft med høj 
hastighed.  Vakuumløfteren 
egnet sig perfekt til løft af 
pakker, papkasser, plader og 
kan konfigureres til løft af 
emner op til 65kg.
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Tau monteret med sugebomTau monteret med sugefod
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Støj
Støj udgør generelt en stor del af vores 
arbejdsmiljø og udsætter vores hørelse for en 
stor risiko for høreskader og dermed alvorlige 
lidelser, som ikke kan helbredes. Det er derfor 
meget vigtigt at alt støj tages alvorligt og 
begrænses, så vidt muligt.

Lyd består af lydbølger. En lyds styrke måles i 
decibel (dB). Den laveste lyd et menneske kan 
høre er 1 dB og den højeste omkring 140 dB. Man 
taler også om en lydbølgefrekvens, hvilket vil 
sige, hvor mange svingninger lydbølgen har pr. 
sekund. En høj frekvens vil sige, at der er mange 
svingninger og giver en høj tone, hvorimod lyd 
med lav frekvens har få svingninger og giver 
en lav tone. Mennesket kan høre lyde med 
frekvenser mellem 20 og 20.000 hertz.

Øret opfatter et utroligt spektrum af lyd - fra en 
knappenål der rammer gulvet til et jetfly. For at favne 
hele dette spektrum er dB-skalen logaritmisk. 3dB 
op eller ned på skalaen betyder derfor, at lyden er 
fordoblet eller halveret. Det dobbelte af 80dB er 
altså ikke 160dB - men 83 dB. (Kilde:  Long, Marshall 
(2006): “Architectural Acoustics.” Elsevier Academic 
Press, New York, USA.)

Det maksimale lydniveau, man kan tåle på en 
arbejdsdag på 8 timer er 85dB. Hvis man arbejder 
i støjende omgivelser med lydstyrker over 85 dB, 
foreskriver lovgivningen, at man anvender høreværn.

Information omkring støj og test af vakuumpumer og vakuumløfter

TEST 1 UBELASTET BELASTET

PUMPETYPE UDEN LYDKASSE MED LYDKASSE UDEN LYDKASSE MED LYDKASSE

D25 70 dB 66 dB 82 dB 80 dB

F20 78 dB 60 dB 81 dB 58 dB

F30 78 dB 61 dB 81 dB 58 dB

F40 80 dB 62 dB 82 dB 60 dB

802 80 dB 66 dB 74 dB 64 dB

902 81 dB 67 dB 76 dB 65 dB

Test: Er foretaget 
med placering af 
pumpen på gulvet. 
Her er der målt i en 
afstand af 1m og i 
en højde på 1,5m.

Støjniveauer i hverdagen
Lydtrykniveau dB (A)

1.000.000.000.000
lydenergi

120 dB
100.000.000.000
lydenergi

110 dB
10.000.000.000
lydenergi

100 dB
1.000.000.000
lydenergi

90 dB
100.000.000
lydenergi

80 dB
10.000.000
lydenergi

70 dB
100.000
lydenergi

60 dB
100.000
lydenergi

50 dB
10.000
lydenergi

40 dB
1.000
lydenergi

30 dB
100
lydenergi

20 dB
10
lydenergi

10 dB
1
lydenergi

0 dB

Smertetærskel
Luftværnssirene 30 m

Høj musik diskotekRekordhøjt barneskrig 1 m

Udendørs rockkoncert ved tilhørerne
Symfoniorkester maks. ved tilhørerne

Propelfly 30 mHøj hjemmestereo

Støjgrænse på arbejdspladser 85 dB(A) 8 timer

Lastbil forbikørsel 10 m (maks. niveau)

Hårtørrer 0,3 m

Støvsuger 1 m

Håndmixer maks. hastighed 1 m

Emhætte 0,5 m

Normal tale 1 m

Opvaskemaskine 1 m

Vaskemaskine vask 1 m

Hvisken 0,3

Laptop computer 1 m

Køleskab 1 m

Stille soveværelse

Høretærskel

Personbil forbikørsel 10 m (maks. niveau)

Støj i personbil 80 km/t

Vindstøj i træer vindhastighed 8 m/s

Åben plan kontor tale og anden støj

Baggrundsstøj i koncertsal med publikum

Baggrundsstøj i villakvarter langt fra store veje

Ventilationsstøj i kontor

Stille enmandskontor med PC

Stille skov vindhastighed 1 m/s

Retningslinjer for konfiguration
Valg af løfteslange

Når der skal vælges vakuumløfter, er der nogle simple 
grundregler der skal tages højde for:

•	 Hvad vejer byrden?
•	 Hvordan er emnet udformet og størrelsen/dimensioner?
•	 Hvordan er emnets porøsitet?

Det sidste er næsten det vigtigste. Vi definerer porøsitet 
som enten non-porøst eller porøst. 

Non-porøst siger sig selv. Her er der tale om et emne der 
er helt tæt og med helt tæt, menes at man absolut ikke 
kan suge igennem emnet, eller at der på nogen måde er 
utætheder. Eksempler på helt tætte overflader er glas, 
metal og plast.

Porøse emner er derimod noget mere besværligt at 
definere. Som udgangspunkt, vil det være en god ide, at 
lave en test før der vælges hvilken type af vakuumløfter 
der skal anvendes. Eksempler på porøse emner kunne 
være: Gipsplader, træplader, kraftige papkasser, 
emballage af plastfolie, beton, flamingo og papirsække.

Jo mere porøst et emne er, jo mere flow m³, vil man gerne 
have i vakuumpumpen. Er emnet derimod non-porøst, 
betyder højt flow, at man får en meget hurtig opadgående 
bevægelse i vakuumslangen. Vi siger at vakuumløfteren 
bliver aggressiv. Men også vakuumdybden i vakuumpumpen 
er en vigtig faktor. En høj vakuumdybde betyder, at man 
bedre ”fastholder emnet” og man kan også løfte emner 
med højere vægt. Man kan faktisk også få ”for godt 
fat i emnet”, så det bliver besværligt at slippe emnet 
igen, og det kan derfor blive nødvendigt at indbygge en 
udløserventil i manøvrehåndtaget.

På side 12-13 og 22-23 kan man i diagrammet se nogle 
vejledende anbefalinger i valg af vakuumløftere.
Valg af sugekopper til vakuumløfteren er også et meget 
vigtigt element. Når der løftes vandret, skal der være en 
sikkerhedsfaktor på 2.5. Denne sikkerhedsfaktor findes 
ved at dividere tværsnitsarealet i løfteslangen op i areal 
på sugekop. Altså, det samlede areal i sugekoppen/
sugekopperne skal være 2.5 gange større end 
tværsnitsarealet i løfteslangen. Skal man derimod løfte 
lodret med sugekoppen, skal sikkerhedsfaktoren være 
4. En undtagelse med en sikkerhedsfaktor på 2.5, er ved 
anvendelse af vakuumløfteren model Tau, hvor der tillades 
en sikkerhedsfaktor på 2.3.

Vigtigt

Det anbefales at sugekoppen er ca. 100 mm over gulvet, 
når løfteslangen er monteret. Hvis ikke, skal slangen 
tilpasses, da sugekoppen under ingen omstændigheder  
må suges fast til gulvet, når vakuumpumpen aktiveres.

A 
MAX. 
MM.

SAMMENSUGET SLANGE A MIN.  MM.

Ø80 Ø100 Ø120 Ø140 Ø160 Ø180 Ø200 Ø230

2500 680 811 680 673 661 632 797 705

2750 742 885 742 734 720 689 871 768

3000 803 1014 803 794 780 745 944 832

4000 1048 1259 1048 1036 1017 970 1238 1087

B Alpha 80 80 90 90 90 90

B My 85 85 85 85

C Alpha Ø40 Ø40 Ø50 Ø50 Ø50 Ø50

C My Ø25 Ø25 Ø25 Ø25

X fac.: 0,245 0,299 0,245 0,242 0,237 0,225 0,2935 0,255

Formler til at finde A min. eller A max.:
A min. =	 (A max - 90) * X + 90
A max. =	(A min -90) / X + 90

Alpha

My
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Øvrigt tilbehør

Kasseåg til E2 plastkasser
Varenr. 261002

Kasseåg E2 plastkasser
Varenr. 261003

Hyldekonsol for vakuumpumpe
Varenr. 132700

Trådløs radiostyring vakuumpumpe. 
Komplet

Varenr. 131111

Trådløs radiostyring med timer
Varenr. 131112

Modtager radiostyring
Varenr. 131113

Sender radiostyring
Varenr. 131114

Holder for sender
Varenr. 131115

Lydkasse m/ventilation for F pumper
Varenr. 132200

Lydkasse for pumper D25 -802 - 902
Varenr. 231500

Parkeringstander gulvmonteret 
H=1200mm

Varenr. 151518

Parkeringsstander vægmonteret
Varenr. 151519

Kniv for montering i sugefod,  
for at bryde emballage

Varenr. 161500

Sugefod monteret med kniv
My monteret i Letløbende 
Alu-Traversanlæg.
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Klinkeløfter
Danskproduceret, brugervenlig minikran, der kan 
bruges til ilægning af klinker og fliser. Klinkerne kan 
løftes vandret og lodret.

•	 Løfteevne på op til 35 kg
•	 Leveres med rød vakuumslange (Ø100) og My 

styrehåndtag
•	 Pumpe 802, 1,3 kW 400v 50Hz
•	 Sugefod 150 x 210 mm
•	 Til europalle på fundament (800 x 1200 mm)
•	 Fundament 800 x 1500 mm
•	 Totalhøjde: 2500 mm
•	 Transporthøjde: 1900 mm
•	 Højde under udlæggerarm: Min 1400 mm, max 2090 mm
•	 Lås på kranarm i forbindelse med transport
•	 Maksimal løftehøjde fra fodplade: 1030 mm
•	 Maksimal løftehøjde fra gulv: 1300 mm
•	 Parkeringsstander for manøvrehåndtaget
•	 Kransøjle hæves/sænkes med spil
•	 Søjlen kan låses med pal for hver 200 mm
•	 ON/OFF for vakuumpumpe er placeret under 

beskyttelsesskjold
•	 Vakuumpumpe tilsluttes CE-stik (400 v 50 Hz)
•	 Der medfølger 9 meter strømkabel
•	 Gaffellommer på undersiden, kran kan løftes og 

flyttes med truck
•	 Monteret med 4 hjul, hvoraf de 2 kan låses
•	 Egenvægt 640 kg
•	 Farve grå RAL 7011
•	 CE-godkendt

Kransøjle hæves/sænkes med spil

Sugehoved

2000 

1500 

-

13
00

1200 

14
90

Flytbar vakuumkran
Danskproduceret, brugervenlig minikran med vakuum, 
som kan bruges hvor der kræves fleksibilitet i forhold 
til løft. Eksempelvis sække, træ, papkasser osv.

•	 Løfteevne på op til 35 kg
•	 Leveres med rød vakuumslange (Ø100) og My 

styrehåndtag
•	 Vakuumpumpe D25 3,0 kW 400 v 50 Hz
•	 Sugefod ud fra produkthåndtering
•	 Kranens mål 800 (1035) mm x 1250 (1850) mm
•	 Totalhøjde maks. 2800 mm
•	 Transporthøjde min. 2010 mm
•	 Højde under udlæggerarm: min. 1650 mm, maks. 2400 mm
•	 Lås på kranarm i forbindelse med transport
•	 Maksimal løftehøjde: 1650 mm
•	 Kransøjle hæves/sænkes med spil
•	 Søjlen kan låses med pal for hver 200 mm
•	 ON/OFF for vakuumpumpe er placeret under 

beskyttelsesskjold
•	 Vakuumpumpen skal tilsluttes med CE stik 400 v 50 Hz
•	 Der medfølger 9 meter strømkabel
•	 Monteret med trækstang og 4 hjul
•	 Støttefødder er justerbare og kan afmonteres
•	 Egenvægt på 650 kg
•	 CE-godkendt

Støttefødder

Sugehoved

1250 

2000 

16
50

28
10

24
00

1850 
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